ZATEPLENI FASADY BYTOVEHO DOMU
Na Dionysce 2/1717, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Dokumentace ke stavebnimu povoleni

E_ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY:

a) informace o rozsahu a stavu stavenist &, predpokladané Upravy stavenist é, jeho
oploceni, trvalé deponie a mezideponie, p  Fijezdy a p Fistupy na stavenist é

Vystavba bude probihat na téchto pozemcich v KU Dejvice: 2813, 2811/1 — &ast, 4262 — &ast.
Nakladka a vykladka vozidel bude probihat z ulice Na Dionysce (¢. parc. 4257).
b) vyznamneé sit & technické infrastruktury

V oblasti stavby se vyskytuji stavajici sité technické infrastruktury a stavbou nebudou dotéeny.

C) napojeni staveniSt é na zdroje vody, elekt Finy, odvodn éni stavenist é apod.

Napojeni na vodu a na elektrickou energii bude zajiSténo ze stavajiciho objektu. Odpadni vody budou
vypoustény do vpusti ve dvorni ¢asti objektu.

d) Upravy z hlediska bezpe énosti a ochrany zdravi t Fetich osob, v €etné nutnych Gprav pro

osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavenisté bude vymezeno tak, aby bylo zamezeno vstupu nepovolanym osobam.

e) uspo Fadani a bezpe énost stavenist é z hlediska ochrany ve Fejnych zajm a

V této chvili nejsou Zadné verejné zajmy znamy.

f) feSeni zafizeni stavenist é véetn é vyuziti novych a stavajicich objekt &

Zafizeni stavenisté bude zfizeno ve dvorni ¢asti rekonstruovaného objektu (parc. ¢. 2813). Jako WC
budou pouzivany mobilni chemické zachody. Pro skladovani stavebniho materialu bude vyuzito ploch
stavenisté.

o)) popis staveb za Fizeni stavenist é vyzadujicich ohlaseni

Vzhledem k charakteru stavebniho zdméru nebude zadné zafizeni staveniSté vyzadovat ohlaSeni.

h) stanoveni podminek pro provad éni stavby z hlediska bezpe ¢nosti a ochrany zdravi,
plan bezpe ¢nosti a ochrany zdravi p FA praci na stavenisti podle zédkona o zajist éni
dalSich podminek bezpe énosti a ochrany zdravi p F préaci

Bezpecnost prace béhem provadéni praci zajiStuje dodavatel stavby s opravnénou osobou. Veskera
technickd zafizeni budou mit doloZzena potfebnd povoleni pro provoz v CR. VSechny pouzité
materialy, dilce i hmoty pouzité na stavbé budou mit osvédéeni o hygienické nezavadnosti nebo o
shodé.

i) podminky pro ochranu zivotniho prost ~ fedi pfi vystavb é

Vlivy stavby, ¢innosti nebo technologie se posuzuji pro obdobi jeji pripravy, provadéni a uzivani,
odstrariovani, popripadé i po jejim odstranéni.

Emise
Znecistovani ovzdusSi vznika spalovanim pohonnych latek v motorech automobild a stavebnich strojd
a vypousténim jejich zplodin vyfuky do volného prostfedi. K nim pfistupuje zneciSténi ovzdusi
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prachem z obrusu pneumatik, brzdového oblozZeni a krytu vozovek, ze zbytku zimniho posypu, prachu
a dalSich necistot pfenesenych na vozovku, které je rozSifovano jizdou vozidel. Tuto problematiku resi
zakon ¢. 218/1992, kterym se méni a doplriuje zékon ¢&. 309/1991 Sb., o ochrané ovzduSi pred
znecistujicimi latkami.

Znecisteni ovzduSi zpdsobuje také stavebni ¢innost. Vzhledem k pozadované co nejkratSi dobé
vystavby, Ize pfedpokladat, ze znecisténi ovzdusi bude minimalni.

Pra3nost
V prubéhu stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatreni ke snizeni prasnosti.

Zpusob naloZeni se stavebnimi odpady

S odpadem vzniklym p/i stavebnich pracich dle prfedlozené projektové dokumentace bude nalozeno
v souladu se zdkonem ¢. 314/2006 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni
pozdéjich zmén (dale jen zakon o odpadech), jeho provadécich predpisd - vyhlasky MZP ¢. 185/2001
Sh., a €. 503/2004 Sb.

Zpusob nalozeni s odpady, které pfi stavebni akci vzniknou a béhem stavby, bude reSeno
dodavatelem stavby a jejimi smluvnimi odbornymi partnery z hlediska odborné likvidace.

Odpad bude ukladan do pristavenych kontejnerd. Prednostné bude zajisténo vyuziti odpadd pred
jejich odstranénim, materialové vyuziti bude mit pfednost pred jinym vyuzitim odpadd. Odpady budou
predany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény. Ke kolaudaci
budou predlozeny doklady o zpdsobu odstranéni odpadd ze stavebni c¢innosti, pokud jejich dalSi
vyuZziti neni mozné, a evidence odpadd ze stavby.

Hluk ze stavebni ¢innosti
Vzhledem k rozsahu stavebnich praci a dobé jejich realizace béhem pracovnich dni do 7:00 do 18:00
Ize predpokladat, ze nebudou dosazeny limity hluku pro chranéné prostory.

) orienta éni Ih dty vystavby a p Fehled rozhodujicich dil ¢ich termin g

Predpokladana doba vystavby je 2 mésice. Zahajeni praci se predpoklada v 05/2010, dokonceni
v 07/2010.

V Praze 20. 1. 2010 vypracoval: Ing. arch. Leo§ Zeman
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