ZATEPLENI FASADY BYTOVEHO DOMU
Na Dionysce 2/1717, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Dokumentace ke stavebnimu povoleni

B_SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA:

1. Urbanistické, architektonické a stavebn & technické reSeni

a) zhodnoceni stavenist &, u zmény dokon ¢ené stavby téZ vyhodnoceni sou ¢€asného stavu
konstrukci; stavebn & historicky pr dzkum u stavby, kterd je kulturni pamatkou, je
v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zén é

Bytovy didm Na Dionysce 2/1717 v Praze 6 — Dejvicich byl postaven v 50. letech minulého stoleti ve
stylu socialisticky realismus. Objekt stylové odpovida nedalekému hotelu International. Ddm ma
narozni pozici v rdmci obytného bloku, ktery svym zaloZzenim vychazi z urbanistického konceptu 20.
let 20. stoleti (arch. Engel). Prolomenou naroZni fasadou je objekt orientovan do nameésti Na Santince,
do ulice Zelené a Na Dinoysce vystupuiji rizality podep/ené sloupy a vznika tak podloubi.

b) urbanistické a architektonické  FeSeni stavby, pop Fipadé pozemk & s ni souvisejicich

Projekt reSi zatepleni fasady bytového domu vé. vymény oken, vyplni otvord (vrata, vylohy), repasi
nebo vymény zamecnickych prvkd (zabradli) a novych klempifskych vyrobkd. Faséda bude co nejvice
odpovidat pdvodnimu provedeni fasady jak barevnosti, tak strukturou. Po natazeni probarvené omitky
budou na fasadé obnoveny ¢ty figuralni motivy orientované do ulic Zelené, Na Dionysce a do
namésti Na Santince. Okna budou plastova, vétraci mfizky ve fasadé budou hlinikové v barvé fasady.
Zatepleni fasad bude koordinovano s provadénim puddnich vestaveb, na které je v souc¢asné dobé
vydano pravomocné stavebni povoleni.

C) technické FeSeni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych sta  veb a FeSeni vn éjSich
ploch

Bytovy dum bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem, pficemz tepelnou izolaci bude tvorit
izolace z polystyrénu tl. 140 mm pfip. mineralni vaty tam, kde je to nutné z hlediska pozarni
bezpecénosti (bezpeénostni pasy nad vySkou 12 m). Povrchova vrstva bude provedena ze silikatové
probarvené omitky. Cty/i fresky budou obnoveny malifsky na hotovou fasadu. Okna a balkonové
dvere budou plastové bilé, vylohy, vstupni dvefe a proskleni schodisté budou v odstinu hnédé (dle
puvodniho stavu). Klempifské vyrobky budou z hlinikového plechu v cihlové barve.

Do chodnikd podél objektu nebude zasahovano — fasadni systém zatepleni za¢ne nad jejich trovni.
Podél nezpevnéenych ¢asti bude vyménén a doplnén stavajici okapovy chodnik z betonovych dlazdic
ulozenych do piskového loze.

d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrast rukturu
Napojeni objektu na dopravni a technickou infrastrukturu zdstane beze zmén.

e) reSeni technické a dopravni infrastruktury v ¢etné reSeni dopravy v klidu, dodrzeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddo lovaném a svazném uzemi
Napojeni objektu na dopravni a technickou infrastrukturu zdstane beze zmén. V ramci zatepleni

fasadniho plasté dojde k vyméné deStovych svodd.

f) vliv stavby na zivotni prost  Fedi a FeSeni jeho ochrany

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci Ize konstatovat, ze realizaci stavby nedojde ke zhorSeni
podminek v dané lokalité.

Pri vystavbé se musi dbat na maximalni omezeni Skodlivych vlivd stavby na okoli. Béhem stavby bude
dodrzeno nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb.
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9) Seni bezbariérového uzivani navazujicich ve  rejn é pfistupnych ploch a komunikaci
Verejné pfistupné plochy (chodniky) a komunikace nebudou stavbou dotceny. V prubéhu vystavby
dojde k nezbytnému zaboru ¢asti chodniku v ulici Zelené a do namésti Na Santince kvdli instalaci
leSeni.

Pristupnost objektu z hlediska bezbariérovosti zistane beze zmén.

h) prazkumy a m éreni, jejich vyhodnoceni a za ¢lenéni jejich vysledk & do projektové
dokumentace

Pred provadéenim zatepleni fasady bude z leSeni proveden pridzkum ohledné kvality podkladu — mista,
kterd nebudou vykazovat dostate¢nou soudrznost stavajici omitky se zdivem, budou otluéena a nové
omitnuta.

i) Udaje o podkladech pro vyty ¢€eni stavby, geodeticky referen ¢éni polohovy a vySkovy
systém

Podkladem pro projekt zatepleni fasady byla pdvodni projektova dokumentace (stavebni cast) a
zZjiSténi stavajiciho stavu na misté.
Souradnicovy systém je S-JTSK, vySkovy systém je BpV.

)] clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objek ty a technologické provozni
soubory
Stavba zahrnuje jeden stavebni objekt.

K) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby p Fed negativnimi U ¢€inky
provad éni stavby a po jejim dokon ¢éeni, resp. jejich minimalizace

P vystavbé se musi dbat na maximalni omezeni Skodlivych vliva stavby na okoli. Budou dodrzeny
limity pro hladinu hluku ze stavebni ¢innosti. Hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi prekrocit v dobé
od 7.00 do 21.00h v Laeq 65 dB, v dobé od 6.00-7.00h a od 21.00-22.00h v Laeq 55 dB a v dobé od
22.00—6.00h Vv Laeq 45 dB v prostoru 2m pfed obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty. V pfipadé, Ze
by hodnoty 2m pred fasadou obytnych a ostatnich chranénych objektd prekrocil stanovené hladiny,
musi byt provedena takova opatfeni, aby hladina hluku uvnit? obytnych a ostatnich chranénych
objektd neprfekrocdila 40 dB ve dne a 30 dB v noci.

Nakladka a vykladka vozidel bude probihat na dotéenych pozemcich.

)] zp tsob zajist éni ochrany zdravi a bezpe ¢nosti pracovnik

Bezpecnost prace béhem provadéni praci zajiStuje dodavatel stavby s opravnénou osobou.

Veskera technicka zafizeni budou mit doloZena potfebna povoleni pro provoz v CR. V3echny pouZité
materialy, dilce i hmoty pouzité na stavbé budou mit osvédceni o hygienické nezavadnosti nebo o
shodé.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita objektu nebude zateplenim fasad narusena.
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3. Pozarni bezpe ¢nost

Pozarné bezpeénostni feSeni bylo zpracovano podle CSN 73 08 10 PoZarni bezpeénost staveb —
spoleéna ustanoveni, CSN 73 08 02 Nevyrobni objekty, vyhl. 23/2008 Sb. a vyhl. MV &. 246/2001 a
dalSich navazujicich norem. Soucésti projektu je dokumentace ,F 1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni,
ve které jsou detailné popsana pozarné bezpecnostni opatfeni (typ pouzitého materialu, bezpeénostni
pasy, atd.)

4, Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prost  Fedi

Vzhledem krozsahu stavebnich praci Ize konstatovat, Ze realizaci stavby nedojde ke zhorSeni
podminek v dané lokalité.

Odpady, které budou vznikat v souvislosti s realizaci zaméru, budou odpady z pouzitych stavebnich
materiald a z jejich obald. Dodavatel stavby musi zajistit odstranéni vSech odpadd a nebezpecéné
odpady musi odstrariovat pouze opravnéna osoba dle zdkona ¢.185/2001 Sb., o odpadech. Stavebni
odpad bude tfidén a po vytfidéni nebezpecnych slozek bude v maximélni mife recyklovan. Ke
kolaudaci stavby je nutno dolozit doklady o zpdsobu zneSkodriovani odpadd vznikajicich béhem
realizace stavby.

Z hlediska lesd a lesniho hospodarstvi nejsou chranéné zajmy dotéeny.

Z hlediska myslivosti nejsou chranéné zajmy dotceny.

5. Bezpe ¢nost p A uzivani

Realizace zatepleni fasadniho plasté budovy nema vliv na bezpecnost uzivani objektu.

6. Ochrana proti hluku

Hlukové poméry v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chrdnéném venkovnim prostoru jsou
hodnoceny ekvivalentni hladinou akustického tlaku A (LAeq,T). Dle § 11 a pfilohy ¢. 3 ¢asti B nafizeni
vlady ¢. 148/2006 Sbh. jsou stanoveny nasledujici nejvyssi prfipustné hodnoty:

Laeqs= 65dB ...... v dobé od 7 do 21 hodin

Laeqs= 60dB ...... v dobé od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin

Laeqs= 55dB ...... v dobé od 22 do 6 hodin

Popis stavebnich praci

Stavebni ¢innost bude probihat ve venkovnim prostoru. Vzhledem k rozsahu praci Ize pfedpokladat,
Ze nebudou dosaZeny limitni hodnoty hladiny akustického tlaku A.

Poznamka

Konec¢né stanoveni limitnich hodnot hluku a hodnoceni hlukovych pomérd prislusi organdm
hygienické stanice.

7. Uspora energie a ochrana tepla

Zatepleni objektu bude z vétSi ¢asti financovano z dotaéniho programu ,Zelena Uspordm“ — z tohoto
ddvodu bylo vypracovano ,Posouzeni pdvodniho stavu a navrzeni Uspornych opatfeni bytového
domu*, které je soucasti tohoto projektu jako pfiloha.

8. Reseni p Fistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnos  ti pohybu a orientace

Pristupnost objektu z hlediska bezbariérovosti zdstane beze zmén.
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9. Ochrana stavby p rfed Skodlivymi vlivy vn  éjSiho prost fedi

Skodlivé vlivy vnéjsiho prostfedi (povodné, sesuvy pudy, poddolovani, agresivni spodni vody,
seismicita) se v Uzemi nevyskytuiji.

10. Ochrana obyvatelstva

Zatepleni fasady objektu nevyZzaduje feSeni civilni obrany a vyuZiti stavby k ochrané obyvatelstva.

11. Inzenyrské stavby (objekty)

a) odvodn éni Uzemi v €etn é znesSkod riovani odpadnich vod

Napojeni objektu na kanalizaci zustane beze zmén. V ramci zatepleni fasadniho plasté dojde
k vyméné deStovych svodd.

b) zasobovani vodou

Napojeni objektu na vodovod zdstane beze zmén.

C) zasobovani energiemi

Napojeni objektu na silnoproud zdstane beze zmén.

d) feSeni dopravy

Napojeni objektu na dopravni infrastrukturu zdstane beze zmén.

e) povrchové Upravy okoli stavby, v €etn é vegeta €nich Uprav

Komunikace

Do chodnikd podél objektu nebude zasahovano — fasadni systém zatepleni zacne nad jejich trovni.
Podél nezpevnénych casti bude vyménén a doplnén stavajici okapovy chodnik z betonovych dlazdic
ulozenych do piskového loze.

f) elektronické komunikace

Stavajici sité technické infrastruktury — kabely budou v mistech komunikace ukladany do chranicek.

V Praze 20. 1. 2010 vypracoval: Ing. arch. Leo§ Zeman
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